
Cortina para Transkit 2000 - Rideau pour Transkit 2000 - Curtain for Transkit 2000

CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES - FEATURES

Ficha técnica:
Fiche technique :

Product Data Sheet:

TEST & CERTIFICADOS - CERTIFICATS - CERTIFICATES

Conforme a la norma EN ISO25980:2014, según el anexo II de la reglamentación 
EU 2016/425.

Conforme à la norme EN ISO 25980:2014, selon l’annexe II du règlement UE 
2016/425.

Certified according to EN ISO25980: 2014 standard, according to annex II of 
the EU 2016/425 regulation.

Cortina tensada para soldadura (G 0,4 x L 2000 x H 1600 mm). Con 
dobladillo superior e inferior donde se insertan las barras transversales 
de los biombos Transkit 1400. 

Rideau tendu pour soudure (E 0,4 x L 2000 x H 1600 mm). Facile à 
assembler, les barres transversales sont insérées dans les ourlets du 
rideau. Avec ourlet supérieur et inférieur où les barres transversales 
des écrans Transkit 1400 sont insérées.

Tighten welding curtain (T 0,4 x H 2000 x W 1400 mm). Easy to 
assemble, The lengthwise railings of the Transkit 1400 screen are 
inserted into the hems (top and bottom) of the curtain.
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